ASTRIX biroja darba krésls IZMERI

(Sablonu) CMD (chair measuring device), atbilstosi aprakstitajai katra mérijuma metodikai.

Prasibas izmériem nosaka EN 1335-1:2020+A1:2022. ASTRIX atbilst A tipa kréslam.

Izméri tiek noteikti péc $ada principa:

Sedites augstums tiem mérits no gridas idz noteiktam punktam uz sédrtes.
Visi citi augstumi tiek mériti no sédrtes.
Visi dziluma izméri tiek mériti no muguras atbalsta punkta.

Krésla izmérus méra atbilstosi ISO 24496:2021-02 noteiktajai metodikai. zmérus nosaka izmantojot ipaSu méridanas ierici

izmérs | v@rtiba Apraksts GB Apraksts Mérijuma apraksts
a 397min 525max 128mm Seat height and sitting height Sedites augstums un sédésanas Izmérs no gridas ITdz punktam uz sédites, krésla sédrte tiek slogota imitéjot
range augstums lietotaja svaru
b 398min 477max 79mm Adjustable depth of the seat Sédites dziluma regulacija izmantojot méridanas Sablonu ar slogoSanu, izméra attdlumu no muguras balsta
range [ldz sédrtes priek3€jai malai min & max pozicija
f 160min 270mx 110mm Adjustable height of lumbar support | Jostas vietas atbalsta augstums Visvairak izbidta zona uz muguras balsta, tiek mérita ar slodzes Sablonu.
range
q 258mm Max distance from the backrest to Max attalums no muguras balsta Merfjumu izdara pie noslogota muguras balsta, no rokas balstu priek3gjas malas
the front of armrests [[dz roku balsta priek3&jai malai [idz $ablonam, pieskaitot ablona dzilumu.
r 505mm Min. clearance between armrest Min attalums starp roku balstiem to | Mérfjumu izdara 125mm attaluma no punkta uz muguras balsta, mérot tiro
assembly when armrests are in platakaja pozicija attalumu starp roku balstiem.
their widest position
z 388min 515max Adjustable clear distance between Regulajamais attalums starp roku Mazakais attalums starp roku balstiem, mértt 5mm zem roku balsta virsmas.
armrest pads. balstiem
p 185min 295max range Height of armrests adjustable Roku balst regulgjamais augstums | MerTjums tiek izdarits izmantojot CMD, pret noslogotu krésla séditi.
110mm
d 460mm Seat pad width Sedites platums MerTjums atbilstosi noteiktai metodikai.
c 450mm Seat pad depth Sédites dzilums Merfjums atbilstoSi noteiktai metodikai.
h 660min 720max Backrest height Muguras balsta augstums Muguras balsta augstakais punkts, mérits ar Tpadu instrumentu pret séditi.
j 455mm Backrest width Muguras balsta platums Merfjumu izdara jostas vietas atbalsta zonas vida.
k >400mm Radius of backrest Muguras balsta radiuss Merfjumu izdara jostas vietas atbalsta zona.
n 218mm Armrest length Roku balsta garums
0 96mm Armrest width Roku balsta platums Mé&ra 5mm zem roku balsta virs€jas plaknes.
S 375mm Offset of the underframe Atbalsta ramja max izvirzijums Attalums no krésla rotacijas ass lidz talakajam ramja punktam.
y 900 Angle between seat and back Lenkis starp muguras balstu un lespéja ieglt 90° lenki start séditi un muguras balstu
sedrti
I 310 Backrest inclination range Muguras balsta sagazuma lenkis Merfjumu izdara stenda.
e +7,10-> 9,40 range 16,5° Seat pad angle adjustable Sédites sagazuma lenkis MérTjumu izdara stenda.
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ASTRIX CHAIR dimensions according to
EN1335-1:2020

ISO 24496-2021-2

values from test report BBC 21-384, Furnitest
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ASTRIX CHAIR neckrest dimensions & position
aproximate and only informative values.
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ASTRIX CHAIR component dimensions
aproximate and only informative values.
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